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Les joints de démontage montés avec les vannes de e
sectionnement a brides, permettent de faciliter le
montage et le démontage de celles-ci en
compensant les déplacements axiaux de la
tuyauterie.
CONSTRUCTION : NOTE :
REP. Désignation Matiére Gamme : du DN50 au DN2000.
1 Corps longue Fonte ductile EN-GJS-500-7 Raccordement PN10 suivant EN 1092-2.
2 Corps courte Fonte ductile EN-GJS-500-7] Boulonnerie en acier GEOMET 500¢@
3 Corps de maintien |Fonte ductile EN-GJS-500-7 Revétement époxy.
4 Bague d’étanchéité |EPDM ( QUALITE WRAS) Ajustement de +/_ 25 mm
5 Tige Ecrou Acier 4.8
DIMENSIONS :
DN D2 D4 D5 L1 L2 d(¢) N t W(Kg)
50 62 125 165 180 310 M16 4 6 8
65 78 145 185 180 310 M16 4 6 12
80 98 160 200 200 330 M16 8 7 16
100 118 180 220 200 330 M16 8 7.5 19
125 144 210 250 200 330 M16 8 7.5 20
150 170 240 285 200 340 M20 8 8 29
200 222 295 340 220 350 M20 8 8.5 37
250 274 350 400 230 370 M20 12 9 51
300 326 400 455 230 390 M20 12 10 63
350 378 460 505 230 380 M20 16 10.5 | 83
400 429 515 565 230 400 M24 16 11 100
450 480 565 615 250 420 M24 20 11.5 | 125
500 532 620 670 260 430 M24 20 12 132
600 635 725 780 260 440 M27 20 13.5 | 185
700 738 840 895 260 450 M27 24 14.5 | 226
800 842 950 1015 290 480 M30 24 16 305
900 945 1050 | 1115 290 480 M30 28 17 375
1000 1048 1160 | 1230 290 500 M33 28 18 425
1100 1152 1270 | 1340 310 530 M33 32 19.5 | 600
1200 1255 1380 | 1455 320 545 M36 32 20.5 | 651
1400 1462 1590 | 1675 380 620 M39 36 23 917
1500 1565 1700 | 1785 400 650 M39 36 24 1200
1600 1668 1820 | 1915 400 660 M45 40 25.5 | 1285
1800 1875 2020 2115 420 680 M45 44 28 2050
2000 2082 2230 2325 440 710 M45 48 30 2500
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