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CONSTRUCTION NOTES
1 Corps GGG50 Test Hydraulique Suivant 5208
2 Opercule GGG50+EPDM .
3 Ecrou Opercule BRONZE PN Epreuve Hydraulique (Mpa)
4 Joint Chapeau NBR Corps Siege
5 Tige 420
6 Chapeau GGG50 16 2.4 1.76
7 Bague Bronze
8 Joint NBR . . .
3 Ecron Supariewr ETT5T64 Cuzn A0 2 1. Conce*:ptlon Sun{ant la Norme : DIN 3352
0 Volant Fonte Duchile 2. Face a Face Suivant DIN 3202-F4
11 Ecrou Chapeau Acier 3. Raccordement a Bride EN1092-2 PN10 et PN16
12 Joint NBR 4. Test Hydraulique Suivant ISO5208.
13 Joint NBR
14 Rondelle d'Appui Nylon 66
15 Bague d'étanchéité NBR
16 | Chapeau d'Ordonnance Fonte Ductile
DIMENSIONS
Nbr.
DIM mm Bride PN 10/16 mm Poids| Tours
DN kg pour
L H bdm D K n-d1 b G F Fermeture
40 | 140 | 191 | 200 150 110 4-H19 19 84 3 8,5
50 | 150 | 214 | 200 165 125 4-H19 19 99 3 9 14,5
65 | 170 | 237 | 200 185 145 4-H19 19 118 3 10,35 19
80 | 180 | 265 | 254 200 160 8-p19 19 132 3 14 21,5
100 [ 190 | 311 | 254 220 180 8-p19 19 156 3 20 21,5
1251200 | 348 | 315 250 210 8-p19 19 184 3 24 24,5
150 | 210 | 385 | 315 285 240 8-923 19 211 3 30 30
200|230 | 488 | 315 340 295 8-p23-12-¢p23 20 266 3 45,5 34
250 | 250 | 600 | 406 395-405 350-355 |12-$p23-12-p28 22 319 3 80,78 | 45,25
300 | 270 | 680 | 406 445-460 400-410 [12-$p23-12-P28 24,5 370 4 107,5 50
350 | 290 | 810 | 500 505-520 460-470 [|16-$23-16-931| 24,5-26,5 429 4 148,38| 52,5
400 | 310 | 890 | 500 565-580 515-525 |16-028-16-©31| 24,5-28 480 4 216 60
450 | 330 [1010| 630 615-640 565-585 |20-$28-20-31] 25,5-30 530-548 4 | 287,28| 52,5
500 | 350 |1234] 630 670-715 620-650 |20-028-20-934 | 26,5-31,5| 582-609 4 | 367,98 59
600 | 390 |1260| 630 780-840 725-770 |20-$31-20-$37 30-36 682-720 5 620 70
700 | 430 |2150 895-910 840 24-H31-24-p37| 32,5-39,5 794 5 1048
800 | 470 |2150 1015-1025 950 24-$p33-24-H39 35-43 901 5 1155
1000| 550 |2250 1230-1255|1160-1170|28-p37-28-p44 40-50 1112 5 -
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Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de nos plans sans préavis, en fonction des évolutions techniques.
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CONSTRUCTION NOTES
1 Corps GGG50 Test Hydrauligue Suivant 5208 g
2 Opercule GGG50+EPDM : 3
3 Ecroti)OpercuIe BRONZE PN Epreuve Hydraulique (Mpa) E
4 Joint Chapeau NBR Corps Siege H
5 Tige 420 u.
6 Chapeau GGG50 16 24 1.76 $
7 Bague Bronze %
8 Joint NBR 1. Conception Suivant la Norme : DIN 3352 s
9 Ecrou Supérieur En 12164 CuZn 40 Pb 2 : . - 2
0 Volant Fonte Ductile 2. Face a Face Suivant DIN 3202-F5 s
11 Ecrou Chapeau Acier 3. Raccordement a Bride EN1092-2 PN10 et PN16 2
12 Joint NBR 4. Test Hydraulique Suivant 1ISO5208. g
13 Joint NBR c
14 Rondelle d'Appui Nylon 66 °
15 Bague d'étanchéité NBR S
16 | Chapeau d'Ordonnance Fonte Ductile 3
o
DIMENSIONS ;
2]
DIM mm Bride PN 10/16 mm Poids | Tous |
DN kg pour |
L H dm D K n-d1 b G F Fermeture| 3
40 | 240 | 190 | 200 150 110 4-H19 19 84 3 9 by
50 | 250 | 214 | 200 165 125 4-H19 19 99 3 10,5 14,5 :
65 | 270 | 237 | 200 185 145 4-H19 19 118 3 13,5 19 §
80 | 280 | 265 | 254 200 160 8-919 19 132 3 16,01 21,5 §
100 | 300 | 311 | 254 220 180 8-019 19 156 3 22 215 |»
125|325 | 348 | 315 250 210 8-©19 19 184 3 26 245 |8
150 | 350 | 385 | 315 285 240 8-923 19 211 3 37 30 :;:
200400 | 488 | 315 340 295 8-023-12-¢23 20 266 3 59 34 £
250 | 450 | 600 | 406 395-405 350-355 |12-023-12-¢28 22 319 3 91,92 | 4525 S
300 | 500 | 680 | 406 445-460 400-410 |12-023-12-028 24,5 370 4 126 50 '§
350 | 550 | 810 | 500 505-520 460-470 |16-023-16-031 | 24,5-26.,5 429 4 224 525 2
400 | 600 | 890 | 500 565-580 515-525 |16-028-16-031 24,5-28 480 4 246 60 Z
450 | 650 615-640 565-585 |20-028-20-031 25,5-30 530-548 | 4 320 525 |¢
500 | 700 11234 | 630 670-715 620-650 |20-028-20-034 | 26,5-31,5 | 582-609 | 4 490 59 E
600 | 800 |1260]| 630 780-840 725-770 |20-$31-20-037 30-36 682-720 | 5 620 70 2
700 | 900 |2150 895-910 840 24-$31-24-937 | 32,5-39,5 794 5 1048 g
800 |[1000|2150 1015-1025 950 24-$33-24-939 35-43 901 5 1155 ﬁ
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CONSTRUCTION NOTES g
16 Volant Fonte Ductile Test Hydraulique Suivant 5208 S
15 Ecrou Acier : "
14 Rondelle Acier DN PN Epreuve Hydraulique (Mpa) 5
13 Anneau EPDM Corps Siege 5
12 Bague Bronze S
11 Joint EPDM 40-300( 25 3.75 2.75 .
10 Joint EPDM 1
9 Bague Bronze . ) s
3 TJoint EPDM 1. Conception Suivant la Norme : DIN 3352 3
7 Chapeau GGG50 2. Face a Face Suivant DIN 3202-F4 et F5 K3
6 ; ‘?%l::on é“})cli;\f/l 3. Raccordement a Bride EN1092-2 PN25 5
5 oint Chapeau . . @
2 Toe 0 4. Test Hydraulique Suivant ISO5208. 3
3 Ecrou opercule Bronze s
2 opercule GGG50 + EPDM 2
1 Corps GGG50 @
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DIMENSIONS
=

ISO 2531 PN-25 EN 558 Nbr. 3

DN DIN 3202 H w Tours o
pour 5

D K G b n°xd F-4 F-5 Fermeture g

40 150 110 84 19 4x19 140 240 240 160 10 °
50 165 125 99 19 4x19 150 250 250 160 12,5 )
65 185 145 118 19 8x19 170 270 265 180 13 =
80 200 160 132 19 8x19 180 280 300 200 16 ;ﬁ-’
100 235 190 156 19 8x23 190 300 350 200 20 2
125 270 220 184 19 8x28 200 325 410 220 25 g
150 300 250 211 20 8x28 210 350 450 250 30 E
200 360 310 274 22 12x28 230 400 550 280 33 @
250 425 370 330 24,5 12x31 250 450 650 320 45 @
300 485 430 389 27,5 16x31 270 500 710 350 50 2
3

2
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