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VANNE DE REGULATION MULTIFONCTION
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PN 25/16/10

CONSTRUCTION

14 Ecrou +rondelle A2

13 Chapeau Fonte ductile GGG 50

12 Palier Bronze

11 Ressort Inox 304

10 Ecrou d'axe Inox 304

9 Rondelle membrane FD / INOX

8 Membrane NBR renforcée avec tissue Nylon

7 Porte joint FD / INOX

6 Joint de siége NBR

5 Axe Inox 304

4 Contre siege inox 304

3 Siége Inox 304

2 Joint torigue NBR

1 Corps Fonte ductile GGG 50
DIMENSION

L | 230 | 200 |310| 350 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | 850 |1100 | 1100 1250 | 1450
H | 139 | 159 | 179 | 214 | 214 | 333 | 407 | 476 | 526 | 526 | 624 | 624 | 720 | 835
H1* | 85 | 95 |102 | 112 | 127 | 145 | 172 | 205 | 232 | 262 | 292 | 325 | 360 | 425
®K | 173 | 198 | 226 | 265 | 265 | 351 | 436 | 524 | 606 | 606 | 741 | 741 | 1002 | 1308
s |ae |3e |z | we v w2 (3| v | | 1 |z 2 | 2
P[f:;}s 14 | 19 | 23| 32 | 45 | 68 | 125 | 200 | 260 | 310 | 560 | 620 | 880 | 1300
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