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VANNE PAPILLON A DOUBLE EXCENTRIQUE PN25
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CONSTRUCTION NOTES
14 Axe avant SS420 Pression nominale PN25
13 Douille Bronze Test de pression Corps 3,75
12 O-Ring EPDM Siege 275
11 Siége SS304 - - :
10 Joint de papillion EPDM Tem.per:.:lture( c) <80
9 Bague SS304 Application Eau
8 Papillon GGG40 ) -
7 Goupille Inox 1. Construction suivant la norme EN593.
6 Axe arriére $5420 2. Face a face suivant la norme DIN3202-F4
i gglflzf Gpﬁ%‘éo 3. Brides normalisées suivant la norme EN1092-2 PN25.
3 ORng EPDM 4. Test hydraulique suivant la norme DIN3230
2 Couvercle arriere GGG40
1 Vis Acier
DIMENSIONS
DN L $D dC PD2 b n -®D1 HA1 H2 DO
DN150 210 300 250 211 20 8-26 210 295 320
DN200 230 360 310 266 22 12-26 210 295 320
DN250 250 425 370 319 24,5 12-30 235 330 320
DN300 270 485 430 370 27.5 16-30 284 349 300
DN350 290 555 490 429 30 16-33 319 390 360
DN400 310 620 550 480 32 16-36 345 415 360
DN450 330 670 600 548 34,5 20-36 332 519 360
DN500 350 730 660 609 36,5 20-36 420 489 360
DN600 390 845 770 720 42 20-39 476 563 450
DN700 430 960 875 794 46.5 24-42 560 630 360
DN800 470 1085 990 901 51 24-48 600 678 450
DNS0O 510 1185 1090 1001 59,5 28-48 665 838 500
DN1000] 590 1320 1210 1112 60 28-56 775 960 500
DN1200| 630 1530 1420 1328 74 32-56 910 1127 500
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