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CONSTRUCTION NOTES

7 | Goupille Inox 2 1.Conception Suivant la Norme API 609/ EN 593

6 S|ége EPDM 1 2.Ecartement Suivant DIN 3202-K1

5 | Papillon GGG40/Inox 316 1 2.Eschcssrceiesr:§r;tn?rl1érg tégcﬁs DIN2501 PN10/PN16/ASA150

4 Axe SS416 1 : '

3 O-Ring EPDM > 5.Test de pression suivant API598.

2 Palier PTFE 5 Pression nominal PN16

1 Corps GG25/GGG40 1 Test Corps 2.4Mpa

pression | Siége 1.76Mpa
Temperature -10°C to + 90°C
Application Eau, Eau de mer
gaz, acide ect.
DIMENSIONS
Embase ISO 5211

PN - H1 H2 | H3 | &z DN Bride N° | ®E | PE1 h 4-pdo H
DN40| 33 68 139 | 29 |12.6 DN40 | FO5 65 | 50 3.5 4-8 9.9
DN50 | 43 80 161 | 30 |12.6 DN50 | FO5 65 | 50 3.5 4-8 9.9
DN 65| 46 89 | 175 | 30 |12.6| DN 65| FO5 65 | 50 3.5 4-8 9.9
DN80 | 46 95 | 181 | 30 |12.6 DN80 | FO5 65 | 50 3.5 4-8 9.9
DN100 52 | 114 | 200 | 30 |15.77] |DN100| FO7 90 | 70 3.5 4-10 | 11x11
DN125 56 | 127 | 213 | 30 |18.92] |pN125] FO7 90 | 70 3.5 4-10 | 14x14
DN150 56 | 139 | 226 | 30 18.92 IpN150| Fo7 90 | 70 3.5 4-10 | 14x14
DN200 60 | 175 | 260 | 35 |22.1 DN200| F10 [125] 102 3.5 4-12 | 17x17
DN250 68 | 203 | 292 | 35 28.45) |pN250| F10 [ 125] 102 3.5 4-12 | 19x19
DN300 78 | 242 | 337 | 35 |31.6| [DN300| F10 [ 125] 102 3.5 4-12 | 22x22
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Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de nos plans sans préavis, en fonction des évolutions techniques.




